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Situatia colectarii si epurarii apelor uzate urbane in aglomerări cu mai mult de 2000 locuitori
echivalenţi

În sementrul  I  2014 nivelul  de colectare şi  epurare a incărcării  organice biodegradabile
(exprimat in %) din aglomerările umane cu mai mult de 2000 l.e. a crescut.

Gradul de racordare la canalizare este 62,5% faţă de 59,95% în decembrie 2013 (şi faţă de
58,95% în decembrie 2012).

Gradul de racordare la staţiile de epurare este de 57,07% faţă de 49,89% în decembrie 2013
(şi faţă de 48,32% în decembrie 2012)

Creşterea nivelelor de colectare şi în special al celui de epurare, se datorează în bună parte
modificării numărului şi dimensiunilor aglomerărilor, respectiv de la 2423 aglomerări în anul
2013, la 1852 aglomerări  mai mari  de 2.000 l.e.,  dar  şi progreselor  realizat  în conectarea
populaţiei la sistemele de colectare ş i epurare a apelor uzate.

În aglomerările mai mari de 10.000 l.e. se observă o scădere uşoară a nivelului de colectare a
apelor  uzate în aglomerările  mai mari  de 10.000 l.e.,  de la 83,95% în decembrie 2013 la
82,71% în iunie 2014, datorită scaderii numărului aglomerărilor de acest tip, concomitent cu
modificari în configuraţia acestora.

Cele mai ridicate grade de racordare la reţele de canalizare (peste 80%) sunt identificate în
judeţele: Braşov, Constanţa, Sibiu şi aglomerarea Bucureşti, iar la polul opus (sub 30%) se
află judeţele Giurgiu, Călăraşi şi Dâmboviţa.

Gradele de racordare cele mai ridicate (de peste 80%) s-au inregistrat la staţiile de epurare în
judeţele  Constanţa  şi  Sibiu,  iar  in  judeţele  Giurgiu,  Călăraşi,  Ialomiţa  şi  Dâmboviţa  s-au
înregistrat valori mai mici de 30%.

În prezent există fizic 1246 reţele de canalizare, din care 774 reţele sunt funcţionale (732 în
aglomerări mai mari de 2000 l.e. şi 42 în aglomerări mai mici de 2000 l.e.), restul de 472 fiind
in  diferite  stadii  de  execuţie  sau  nu  s-a  realizat  încă  racordarea,  datorită  nefinalizării  în
totalitate a lucrărilor.

Lungimea totală a reţelelor de canalizare realizate este de 31.189,423 km (şi 992,675 km reţea
de canalizare în diferite stadii de execuţie).

Grade  de  racordare  la  reţeaua  de  canalizare,  de  cel  puţin  95%,  care  este  conditie  pentru
conformare, au fost realizate în 44 aglomerări (dintre care în 24 aglomerări cu mai mult de
10000 l.e. şi în 20 aglomerări între 2000 - 10000 l.e).

Au fost inventariate 752 staţii de epurare, din care 609 staţii de epurare pentru aglomerări mai
mari de 2000 l.e si 143 staţii de epurare pentru aglomerări mai mici de 2.000 l.e. La un număr
de 64 staţii de epurare finalizate populaţia. nu s-a racordat încă.



Din totalul staţiilor de epurare existente, 23 staţii de epurare au grade de racordare mai mari
de 95%, respectiv: 18 staţii de epurare aferente aglomerărilor ami mari de 10.000 l.e şi 5 staţii
de epurare aferente aglomerărilor între 2000-10.000 l.e.).

În semestrul I al anului 2014 s-au intregistrat modificări semnificative faţă de anul 2013 în
ceea ce priveşte numărul de aglomerări mai mici de 2.000 l.e. şi încărcarea lor biodegradabilă;
astfel  au  fost  inventariate  4371  aglomerări  cu  mai  puţin  de  2000  l.e.,  care  totalizeaza
2.664.620  l.e.,  valori  substanţial  modificate  faţă  de  2013  când  numărul  lor  era  de  938
(1.092.503 l.e.). Aceste modificări au survenit în urma redelimitării aglomerărilor umane, ca
urmare a:
- elaborării unor documente de planificare noi la nivelul judeţelor (Master Planuri

Judeţene)  faţă  de  Planul  de  implementare  al  Directivei  privind epurarea  apelor
uzate, care au la bază o metodologie nouă de delimitare a aglomerărilor umane şi
analize mai detaliate tehnice şi economico-sociale;

- scăderii  populaţiei  rezidente  în  România  în  perioada  2007-2014  (conform
rezultatelor  recensământului  populaţiei  din  anul  2011),  precum  şi  a  scăderii
activităţilor  industriale  care  evacuează  ape  uzate  în  reţelele  de  canalizare  ale
aglomerărilor;

- realizarii  de  studii  de  fezabilitate  şi  promovarii  /  realizarii  de  proiecte  de
infrastructură a apelor uzate, în special proiecte finanţate prin fonduri de coeziune
(POS Mediu 2007-2013, Axa 1), care au schimbat componenţa aglomerărilor în
ceea ce priveşte colectarea şi epurarea apelor uzate;

- promovării unor proiecte privind infrastructura pentru apa/apă uzată în aglomerări
care sunt nu erau incluse în Master Planurile Judeţene.

În  aglomerările  cu  mai  puţin  de  2.000  l.e.  există  97  sisteme  centralizate  de  canalizare
funcţionale (lungime 823,112 km) şi 52 staţii de epurare funcţionale.


